
Rengöring av handdukstorkens yta och tillbehör.
För regelbunden rengöring av handdukstorkens yta bör man använda neutrala eller lätt basiska (pH 6-9) 
rengöringsmedel i flytande form, som appliceras med mjuk trasa. Exempel på sådana är tvållösningar 
och ett flertal diskmedel (ej maskindiskmedel). Följ alltid tillverkarens bruks- och doseringsanvisningar. 
Organiska lösningsmedel, frätande rengöringsmedel eller rengöringsmedel med slipmedel får ej användas. 

Rengöring 
– Rengör handdukstorken med en mjuk trasa eller svamp som fuktats med rengöringsmedel. 
– Obs! Använd ej spray! 
–  Torka slutligen av med en mjuk trasa.

Skötselråd för a-collection handdukstork 
Livslängden på vattenburna värmare är starkt påverkad av vattnets kvalitet, syresättning av  
vatten ska i största mån undvikas, vattenkvalitén i övrigt ska inte skada värmesystemet.
Produkten ägnas regelbunden tillsyn, ca 2ggr/år. 

Kontrollera att: 
– Ventilen och/eller strömbrytare fungerar.
– Ledningar är oskadade
– Det inte uppstått läckage,
– Fästanordningen är intakt

Rengöringsråd för Handdukstorkar för vatten-
buret värmesystem/el eller med värmekabel


